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Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для оз-
накомления с техническими характеристиками, устройством, правилами экс-
плуатации и техники безопасности, хранения и транспортирования низковольт-
ных комплектных устройств (далее - «НКУ»): ящиков серий Я8; ЯРП; ЯРВ и ЯВЗ 
именуемые в дальнейшем  «ящики» .  

 Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией ящиков, должен 
производить технический персонал, прошедший специальную подготовку.   

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия 

   1.1.1  НКУ предназначены для  применения в электрических установках пе-
ременного тока напряжением до 660 В частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока на-
пряжением до 440 В и служат для управления оборудованием, осуществляющим 
генерирование, передачу, распределение и преобразование электрической энер-
гии, а так же управления оборудованием, потребляющим электрическую энергию. 

       Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.1. 

       1.1.2 Типоисполнение и основные параметры НКУ указаны в таблицах 1, 
1а, 1б, 1в. 

   1.1.3 Структура идентификационного обозначения типоисполнений  НКУ 
приведена в приложении А. 

     1.1.4 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса 
НКУ указаны в приложении Б. 

    1.1.5 Схемы электрические  принципиальные  НКУ указаны в   
приложении В. 

 1.2 Технические характеристики 

 1.2.1  Номинальное рабочее напряжение (Uе) цепи НКУ: 
   380 В, 500 и 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц; 

 220 В и 440 В постоянного тока. 
 1.2.2 Номинальное напряжение изоляции, в соответствии с которым про-

водят испытания диэлектрических свойств, проверяют воздушные зазоры и 
длину путей утечки (Ui) – 660 В. 

  1.2.3 Воздушные зазоры аппаратов, встроенных в ящики или установ-
ленных на панели, должны быть не менее 6 мм, а расстояния утечки – не ме-
нее 9 мм. Эти расстояния должны сохраняться при нормальных условиях экс-
плуатации. 
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 Приложение В 

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЯЩИКОВ 

СЕРИИ Я8, ЯРВ, ЯРП, ЯВЗ 

        Таблица 1 

Типоисполнение 
ящика 

Обозначение  
конструкторского 
документа 

Ном. 
ток 
цепи 
ящи-
ка, А 

Тип и количество 
 встраиваемых аппаратов, 
 обозначение ТУ 

Я8601-40370-32УХЛ3 
Я8601-40371-32УХЛ3 
Я8601-40370-32Т3 
Я8601-40371-32Т3 

ИБЮН.656337.034 100 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В31250     
(ВР32-31В31251)     
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-33  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

Я8601-44370-32УХЛ3 
Я8601-44371-32УХЛ3 
Я8601-44370-32Т3 
Я8601-44371-32Т3 

ИБЮН.656337.035 250 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В31250     
(ВР32-35В31251)     
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-35  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

Я8601-46370-32УХЛ3 
Я8601-46371-32УХЛ3 
Я8601-46370-32Т3 
Я8601-46371-32Т3 

ИБЮН.656347.021 400 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В31250      
(ВР32-37В31251)     
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-37  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

Я8601-48370-32УХЛ3 
Я8601-48371-32УХЛ3 
Я8601-48370-Т3 
Я8601-48371-Т3 

ИБЮН.656357.012 630 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-39В31250     
(ВР32-39В31251)     
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-39  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

Я8601-40770-32УХЛ3 
Я8601-40771-32УХЛ3 
Я8601-40770-Т3 
Я8601-40771-Т3 

ГЖКИ.656337.001 100 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В71250      
(ВР32-39В71251)     
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-33  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

Я8601-44770-32УХЛ3 
Я8601-44771-32УХЛ3 
Я8601-44770-Т3 
Я8601-44771-Т3 

ГЖКИ.656347.001 250 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В71250      
(ВР32-35В71251)     
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-35  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

Я8601-46770-32УХЛ3 
Я8601-46771-32УХЛ3 
Я8601-46770-Т3 
Я8601-46771-Т3 

ГЖКИ.656357.002 400 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В71250     
(ВР32-37В71251)     
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-37  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   
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                                                                                      Продолжение таблицы 1 

 

Типоисполнение 
ящика 

Обозначение кон-
структорского до-
кумента 

Ном. 
ток 
цепи 
ящи-
ка, А 

Тип и количество встраивае-
мых аппаратов, обозначение 
ТУ 

 
Я8601-40370-54УХЛ1 
Я8601-40371-54УХЛ1 
Я8601-40370-54Т1 
Я8601-40371-54Т1 
 

 
 
ГЖКИ.656337.002 

 
 
100 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В31250                           
(ВР32-31В31251)                                                 
ТУ3424-014-05755766-2004  
Предохранитель ППН-33  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

 
Я8601-44370-54УХЛ1 
Я8601-44371-54УХЛ1 
Я8601-44370-54Т1 
Я8601-44371-54Т1 
 

 
 
ГЖКИ.656337.003 

 
 
250 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В31250                         
(ВР32-35В31251)                  
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-35  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

 
Я8601-46370-54УХЛ1 
Я8601-46371-54УХЛ1 
Я8601-46370-54Т1 
Я8601-46371-54Т1 
 

 
 
ГЖКИ.656347.002 

 
 
400 

Выкл-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В31250                                
(ВР32-37В31251)            
ТУ3424-014-05755766-2004  
Предохранитель ППН-37  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

 
Я8601-48370-54УХЛ1 
Я8601-48371-54УХЛ1 
Я8601-48370-54Т1 
Я8601-48371-54Т1 
 

 
 
ГЖКИ.656357.001 

 
 
630 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-39В31250                       
(ВР32-39В31251)                    
ТУ3424-014-05755766-2004   
Предохранитель ППН-39  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

 
Я8601-40770-54УХЛ1 
Я8601-40771-54УХЛ1 
Я8601-40770-54Т1 
Я8601-40771-54Т1 

 

ГЖКИ.656337.004 

 
 
100 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В71250                            
(ВР32-39В71251)                                                 
ТУ3424-014-05755766-2004    
Предохранитель ППН-33  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

 
Я8601-44770-54УХЛ1 
Я8601-44771-54УХЛ1 
Я8601-44770-54Т1 
Я8601-44771-54Т1 

 
 
ГЖКИ.656347.003 

 
 
250 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В71250                             
(ВР32-35В71251)                                                  
ТУ3424-014-05755766-2004                                      
Предохранитель ППН-35  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

 
Я8601-46770-54УХЛ1 
Я8601-46771-54УХЛ1 
Я8601-46770-54Т1 
Я8601-46771-54Т1 

 
 
ГЖКИ.656357.002 

 
 
400 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В71250                             
(ВР32-37В71251)                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ППН-37  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

 

                                                                           Продолжение приложения Б 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                    Рисунок. Б2. Ящики серий ЯРП, ЯРВ и ЯВЗ 

 

 
Номиналь-

ный ток 

 
Обозначение 

Размеры, мм 
 

 
Н 
 

 
L 

 
B 

 
H1 

 
H2 

 
L1 

 
L2 

 
B1 

 
100 А 

Я8601-40370 
ЯРП 11М-311 
ЯВЗ-31-М 
ЯРВ-31 

420 250 180 340 460 310 170 194 
 
 

 
250 А 

Я8601-44370 
ЯРП 11М-351 
ЯВЗ-35-М 
ЯРВ-35 

600 300 180 520 650 360 220 194 
 
 
 

 
400 А 

Я8601-46370 
ЯРП 11М-371 
ЯВЗ-37-М 
ЯРВ-37 

800 400 200 720 850 460 315 214 
 
 

630 А Я8601-48370 
ЯРП 11М-391 

1000 450 200 920 1050 530 365 214 

100 А Я8601-40770 
ЯВЗ-71-М 

420 250 180 340 460 310 170 194 

250 А Я8601-44770 
ЯВЗ-75-М 

800 400 210 520 650 360 220 214 

400 А Я8601-46770 
ЯВЗ-77-М 

1000 450 240 720 850 460 315 214 
 

630 А Я8601-48770 1000 450 280 920 1050 530 365 254 

 
100 А 

Я8802-40370 
ЯРП 11М-311 
ЯВЗ-31-1М 
ЯРВ-311 

420 250 180 340 460 310 170 194 
 
 
 

 
250 А 

Я8802-44370 
ЯРП 11М-351 
ЯВЗ-35-1М 
ЯРВ-351 

600 300 180 520 650 360 220 194 
 
 
 

 
400 А 

Я8802-46370 
ЯРП 11М-371 
ЯВЗ-37-1М 
ЯРВ-371 

800 400 200 720 850 460 315 214 
 
 
 

 
630 А 

Я8802-48370 
ЯРП 11М-391 

1000 450 240 920 1050 530 365 254 
 

 
100 А 

Я8802-40770 
ЯРП 11М-711 
ЯВЗ-71-1М 

420 250 200 340 460 310 170 214 
 

 
250 А 

Я8802-44770 
ЯРП 11М-751 
ЯВЗ-75-1М 

600 300 210 520 650 360 220 224 
 
 

400 А Я8802-46770 
ЯРП 11М-771 
ЯВЗ-77-1М 

800 400 240 720 850 460 315 254 
 
 

630 А Я8802-48770 
ЯРП 11М-791 

1000 450 280 920 1050 530 365 294 
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                                                                                         Приложение Б 
 

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Б1. Ящики серии Я8, ЯРП, ЯВЗ, ЯРВ 
 

                                                                                   

                                                                                            Таблица 1а 

Типоисполнение 
ящика 

Номи-
нальный 
ток цепи 
ящика, А 

Тип и количество встраиваемых 
аппаратов, обозначение ТУ 

ЯРП 11М-311-32УХЛ3 
ЯРП 11М-312-32УХЛ3 
ЯРП 11М-311-32 Т3 
ЯРП 11М-312-32 Т3 
 

 
100 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В31250  (ВР32-31В31251)                                                
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-100  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРП 11М-351-32УХЛ3 
ЯРП 11М-352-32УХЛ3 
ЯРП 11М-351-32 Т3 
ЯРП 11М-352-32 Т3 
 

 
250 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В31250  (ВР32-35В31251)                  
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-250  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯРП 11М-371-32УХЛ3 
ЯРП 11М-372-32УХЛ3 
ЯРП 11М-371-32 Т3 
ЯРП 11М-372-32 Т3 
 

 
400 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В31250  (ВР32-37В31251)            
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-400  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯРП 11М-391-32УХЛ3 
ЯРП 11М-392-32УХЛ3 
ЯРП 11М-391-32 Т3 
ЯРП 11М-392-32 Т3 
 

 
630 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-39В31250 (ВР32-39В31251)                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-600  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯРП 11М-711-32УХЛ3 
ЯРП 11М-712-32УХЛ3 
ЯРП 11М-711-32 Т3 
ЯРП 11М-712-32 Т3 
 

 
100 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В71250 (ВР32-39В71251)                                                 
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-100  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРП 11М-751-32УХЛ3 
ЯРП 11М-752-32УХЛ3 
ЯРП 11М-751-32 Т3 
ЯРП 11М-752-32 Т3 
 

 
250 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В71250 (ВР32-35В71251)                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-250  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРП 11М-771-32УХЛ3 
ЯРП 11М-772-32УХЛ3 
ЯРП 11М-771-32 Т3 
ЯРП 11М-772-32 Т3 
 

 
400 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В71250 (ВР32-37В71251)                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-400  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРП 11М-791-32УХЛ3 
ЯРП 11М-792-32УХЛ3 
ЯРП 11М-791-32 Т3 
ЯРП 11М-792-32 Т3 
 

 
630 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-39В71250 (ВР32-39В71251)                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-600  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 
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  Продолжение таблицы 1а 

Типоисполнение 
ящика 

Ном. ток 

цепи 
ящика, А 

Тип и количество встраиваемых 
аппаратов, обозначение ТУ 

ЯРП 11М-311-54УХЛ1 
ЯРП 11М-312-54УХЛ1 
ЯРП 11М-311-54 Т1 
ЯРП 11М-312-54 Т1 

100 
Выключатель-разъединитель 1шт. 
ВР32-31В31250  (ВР32-31В31251)  
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-100  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРП 11М-351-54УХЛ1 
ЯРП 11М-352-54УХЛ1 
ЯРП 11М-351-54 Т1 
ЯРП 11М-352-54 Т1 

250 
Выключатель-разъединитель 1шт. 
ВР32-35В31250  (ВР32-35В31251)  
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-250  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯРП 11М-371-54УХЛ1 
ЯРП 11М-372-54УХЛ1 
ЯРП 11М-371-54 Т1 
ЯРП 11М-372-54 Т1 

400 
Выключатель-разъединитель 1шт. 
ВР32-37В31250  (ВР32-37В31251)  
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-400  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯРП 11М-391-54УХЛ1 
ЯРП 11М-392-54ХЛ1 
ЯРП 11М-391-54 Т1 
ЯРП 11М-392-54 Т1 

630 
Выключатель-разъединитель 1шт. 
ВР32-39В31250 (ВР32-39В31251)      
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-600  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯРП 11М-711-54УХЛ1 
ЯРП 11М-712-54УХЛ1 
ЯРП 11М-711-54 Т1 
ЯРП 11М-712-54 Т1 

100 
Выключатель-разъединитель 1шт. 
ВР32-31В71250 (ВР32-39В71251)      
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-100  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРП 11М-751-54УХЛ1 
ЯРП 11М-752-54УХЛ1 
ЯРП 11М-751-54 Т1 
ЯРП 11М-752-54 Т1 

250 
Выключатель-разъединитель 1шт. 
ВР32-35В71250 (ВР32-35В71251)      
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-250  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРП 11М-771-54УХЛ1 
ЯРП 11М-772-54УХЛ1 
ЯРП 11М-771-54 Т1 
ЯРП 11М-772-54 Т1 

400 
Выключатель-разъединитель 1шт. 
ВР32-37В71250 (ВР32-37В71251)      
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-400  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРП 11М-791-54УХЛ3 
ЯРП 11М-792-54УХЛ3 
ЯРП 11М-791-54 Т3 
ЯРП 11М-792-54 Т3 

630 
Выключатель-разъединитель 1шт. 
ВР32-39В71250 (ВР32-39В71251)      
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-600  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

 Продолжение приложения А 

ЯВЗ  –  ХХ -  ХМ – ХХ ХХХХ 

Буквенное обозначение 
      устройства; 
     Цифра. Номер схемы: 
      3 -трех-ый на одно направление; 
     4- четырех-ый на одно направление 

 7-трех-ый на два  направление; 
     8-четырех-ый на два направление; 

 Цифра. Условное обозначение 
     номинального тока цепи ящиков; 
     1-100 А, 5- 250 А, 7-400 А. 
     Цифра. Обозначение в устройстве 

предохранителей.  
      1 –  без   предохранителей; 
     М- модернизированные 
     Двузначное число. Обозначение 

 степени  защиты: 32- IP32; 54- IP54; 
     Буквы и цифра. Условное 

 обозначение климатического 
 исполнения и категории 

     размещения по ГОСТ 15150: 
     УХЛ3, Т3, УХЛ1, Т1. 

ЯРВ –  ХХ Х -  ХХ ХХХХ 

Буквенное обозначение устройства; 

Цифра. Условное обозначение  номи- 
    нального тока   цепи ящиков; 
    31-100 А,  35- 250 А, 37-400 А. 
    Цифра. Обозначение в устройстве 
    предохранителей: 
    1 –  без предохранителей; 
    Двузначное число. Обозначение степени 
    защиты: 32- IP32; 54- IP54; 

 Буквы и цифра. Условное обозначение 
    климатического исполнения и категории 
    размещения по ГОСТ 15150: 

 УХЛ3, Т3, УХЛ1, Т1. 
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                                                                                  Продолжение приложения Б 

 

ЯРП  11М -  Х  Х  Х -  ХХ ХХХХ 
                                                                Буквенное обозначение 
                                                                                 устройства. 
                                                                                 Двузначное число. 
                                                                                 Условное обозначение серии. 
                                                                                 М- модернизированные. 
                                                                                 Цифра. Номер схемы: 
                                                                                 3-трехполюсны на одно 
                                                                                 направление; 
                                                                                 4- четырехполюсный на одно 
                                                                                 направление 
                                                                                  7–трехполюсный на два 
                                                                                  направление; 
                                                                                  8-четырех-ый на два 
                                                                                  направление; 
                                                                                  Цифра. Условное обозначе- 
                                                                                  ние номинального тока цепи  
                                                                                  ящиков;1-100 А, 5- 250 А, 
                                                                                  7-400 А, 9-630 А; 
                                                                      Цифра. Наличие или 
                                                                                  отсутствие вспомогательных 
                                                                                  контактов: 
                                                                                  1- отсутствуют, 
                                                                                  2- имеются; 
                                                                                  Двузначное число. 
                                                                                  Обозначение степени 
                                                                                  защиты: 32- IP32; 54- IP54; 
                                                                                  Буквы и цифра. Условное 
                                                                                  обозначение климатического 
                                                                                  исполнения и категории 
                                                                                  размещения по ГОСТ 
                                                                                  5150:УХЛ3, Т3, УХЛ1, Т1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
                                                                                                         Таблица 1б 
 

Типоисполнение  
ящика 

Ном. ток 

цепи 
ящика, А 

Тип и количество встраиваемых 
аппаратов, обозначение ТУ 

ЯВЗ-31-М-32УХЛ3 
ЯВЗ-31-М-54УХЛ1 
ЯВЗ-31-М-32 Т3 
ЯВЗ-31-М-54 Т1 
 

 
 

100 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 

ВР32-31В31250,                                                 
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-100  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯВЗ-35-М-32УХЛ3 
ЯВЗ-35-М-54УХЛ1 
ЯВЗ-35-М-32 Т3 
ЯВЗ-35-М-54 Т1 
 

 
 

250 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 

ВР32-35В31250,                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-250  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯВЗ-37-М-32УХЛ3 
ЯВЗ-37-М-54УХЛ1 
ЯВЗ-37-М-32 Т3 
ЯВЗ-37-М-54 Т1 
 

 
 

400 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 

ВР32-37В31250,            
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-400  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯВЗ-71-М-32УХЛ3 
ЯВЗ-71-М-54УХЛ1 
ЯВЗ-71-М-32 Т3 
ЯВЗ-71-М-54 Т1 
 

 
 

100 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 

ВР32-31В71250,                                                 
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-100  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯВЗ-75-М-32УХЛ3 
ЯВЗ-75-М-54УХЛ1 
ЯВЗ-75-М-32 Т3 
ЯВЗ-75-М-54 Т1 
 

 
 

250 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 

ВР32-35В71250,                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-250  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯВЗ-77-М-32УХЛ3 
ЯВЗ-77-М-54УХЛ1 
ЯВЗ-77-М-32 Т3 
ЯВЗ-77-М-54 Т1 
 

 
 

400 

Выкл.-разъединитель 1 шт. 

ВР32-37В71250,                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-400  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

 
         1.2.4 Номинальный ток цепи НКУ равен условному тепловому току 

встраиваемого коммутационного аппарата и указан в таблицах 2, 2а, 2б.  
1.2.5 Номинальный рабочий ток  встраиваемого коммутационного 

аппарата  указан в таблицах  2, 2а, 2б. 
1.2.6 Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw) цепи НКУ 

должен соответствовать значениям, указанным в таблицах 2, 2а, 2б. 
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                                                            Продолжение таблицы 1б 
 

Типоисполнение 
 ящика 

Ном. ток 

цепи 
ящика, А 

Тип и количество встраиваемых ап-
паратов, обозначение ТУ 

ЯВЗ-31-1М-32УХЛ3 
ЯВЗ-31-1М-54УХЛ1 
ЯВЗ-31-1М-32 Т3 
ЯВЗ-31-1М-54 Т1 

 
 

100 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В31250,                                                 
ТУ3424-014-05755766-2004 
  

ЯВЗ-35-1М-32УХЛ3 
ЯВЗ-35-1М-54УХЛ1 
ЯВЗ-35-1М-32 Т3 
ЯВЗ-35-1М-54 Т1 

 
 

250 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В31250,                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
 

ЯВЗ-37-1М-32УХЛ3 
ЯВЗ-37-1М-54УХЛ1 
ЯВЗ-37-1М-32 Т3 
ЯВЗ-37-1М-54 Т1 

 
 

400 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В31250,            
ТУ3424-014-05755766-2004 
 

ЯВЗ-71-1М-32УХЛ3 
ЯВЗ-71-1М-54УХЛ1 
ЯВЗ-71-1М-32 Т3 
ЯВЗ-71-1М-54 Т1 

 
 

100 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В71250,                                                 
ТУ3424-014-05755766-2004 
  

ЯВЗ-75-1М-32УХЛ3 
ЯВЗ-75-1М-54УХЛ1 
ЯВЗ-75-1М-32 Т3 
ЯВЗ-75-1М-54 Т1 

 
 

250 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В71250,                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
  

ЯВЗ-77-1М-32УХЛ3 
ЯВЗ-77-1М-54УХЛ1 
ЯВЗ-77-1М-32 Т3 
ЯВЗ-77-1М-54 Т1 

 
 

400 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В71250,                   
ТУ3424-014-05755766-2004 
  

1.2.7 Номинальный рабочий ток ящиков степени защиты IP32 при темпе-

ратуре окружающего воздуха выше 20 С должен быть снижен на 5 % на каж-

дые 10 С. 
Номинальный рабочий ток ящиков степени защиты IP54 должен быть сни-

жен на 20 %. 
1.2.8 Ящики должны допускать ввод и вывод снизу бронированных и не-

бронированных кабелей и проводов в трубах, с алюминиевыми или медными 
жилами, в резиновой и пластмассовой изоляции согласно таблице 3 со стан-
дартными наконечниками. Отверстия в кабельных вводах должны выполняться 
так, чтобы при правильной прокладке кабелей обеспечивались установленные 
меры защиты от прикосновения к токоведущим частям, и не нарушалась степень 
защиты оболочки. Конструкция зажимов должна допускать присоединение внеш-
них проводников любым способом, гарантирующим необходимое контактное на-
жатие, соответствующее номинальному току. Ящики допускают на вводе при-
соединение указанных выше проводников без кабельных наконечников.  
 
 

                                                                                             Приложение А 
 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ТИПОИСПОЛНЕНИЙ НКУ                          

Я8 Х ХХ-ХХ  Х   Х  Х Х – ХХ ХХХХ        

                                                                                Я – обозначение  устройства; 
                                                          8 -  ввод и распределение 
                                                                электроэнергии; 
                                                         Обозначение класса: 
                                                          6 – ящики с предохранителями 
                                                          8 – ящики без предохранителей; 
                                                          Порядковый номер ящиков 
                                                          в пределах одной группы: 
                                                          01 – ящики с выкл.-разъединителями 
                                                                  и  предохранителями,  
                                                          02 – с выкл.-разъединителями 
                                                                  или только с предохранителями, 
                                                          03 – выводы выкл.-разъединителей 
                                                                  расположены параллельно 
                                                                  плоскости монтажа. 
                                                          04 – с выкл.-разъединителями ВНК, 
                                                          06 – с несъемной рукояткой; 
                                                          Номинальный ток цепи ящиков: 
                                                          40-100 А, 44-250 А, 46-400 А, 48- 630 А,  

                                             Номер схемы: 
                                             3 – трех-ный на одно направление, 
                                             4 – четырех-ный на одно направление, 
                                             7 – трехполюсный на два направления, 
                                             8 – четырех-ный на два направлении; 
                                             Номинальное напряжение: 
                                             7 –  ~ 380 В, 50-60 Гц, - 220 В; 
                                             А -  ~ 660 В, 50-60 Гц, - 440 В;  
                                             Наличие или отсутствие указателя 
                                             срабатывания:: 

                                                          0 – отсутствуют, 
                                                     1 – имеются, 
                                                     Наличие или отсутствие нулевого рабо- 
                                                     чего проводника: N – нулевой рабочий 
                                                     проводник 
                                                     Степень защиты: 32- IР32, 54 – IР54, 

                                                                  Климатическое  исполнение по 
                                                                  ГОСТ 15150 УХЛ, Т 
                                                                  и категории размещения 1, 3      
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  3.1 Ящики и панели необходимо периодически, не реже одного раза 
 в шесть месяцев подвергать наружному осмотру. При этом необходимо прове-
рить: 

  а) состояние контактных зажимов и крепежа; 
  б) состояние заземления; 
  в) целостность корпуса и рукоятки коммутационного аппарата. 

      3.2 Полный осмотр ящиков и панелей производить при выключенном 
напряжении не реже одного раза в год. 

  При этом, кроме перечисленного в п. 3.1, проверяется: 
   а) исправность, отсутствие загрязнения и подгорания  контактных сис-

тем; 
  б) наличие смазки на трущихся поверхностях и наружном крепеже; 
  в) состояние уплотнений. 
  3.3 В случае перегорания плавких вставок их замену производить стан-

дартными плавкими вставками.   
     Категорически запрещается заменять стандартные плавкие вставки дру-

гими проводниками.  

   4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

   4.1 Ящики и панели хранить в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией. 

  4.2 Срок сохраняемости в упаковке изготовителя – 2 года. 
   4.3 Нормированная температура хранения и транспортирования должна 

быть от минус 25 до плюс 55 °С. 
 4.4 Транспортирование ящиков допускается производить любым видом 

транспорта в условиях, исключающих непосредственное воздействие атмо-
сферных осадков, агрессивных сред и механических повреждений. 

Таблица 1в 

Типоисполнение 
ящика 

Ном. 
ток це-
пи ящи-
ка, А 

Тип и количество встраиваемых 
аппаратов, обозначение ТУ 

ЯРВ-31-32УХЛ3 
ЯРВ-31-54УХЛ1 
ЯРВ-31-32 Т3 
ЯРВ-31-54 Т1 

100 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В31250,    
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-100  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006   

ЯРВ-35-32УХЛ3 
ЯРВ-35-54УХЛ1 
ЯРВ-35-32 Т3 
ЯРВ-35-54 Т1 

250 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В31250,    
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-250  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯРВ-37-32УХЛ3 
ЯРВ-37-54УХЛ1 
ЯРВ-37-32 Т3 
ЯРВ-37-54 Т1 

400 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В31250,    
ТУ3424-014-05755766-2004 
Предохранитель ПН2-400  3 шт. 
ТУ3424-015-05755766-2006 

ЯРВ-311-32УХЛ3 
ЯРВ-311-54УХЛ1 
ЯРВ-311-32 Т3 
ЯРВ-311-54 Т1 

100 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-31В71250,    
ТУ3424-014-05755766-2004 

ЯРВ-351-32УХЛ3 
ЯРВ-351-54УХЛ1 
ЯРВ-351-32 Т3 
ЯРВ-351-54 Т1 

250 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-35В71250,    
ТУ3424-014-05755766-2004 

ЯРВ-371-32УХЛ3 
ЯРВ-371-54УХЛ1 
ЯРВ-371-32 Т3 
ЯРВ-371-54 Т1 

400 

Выключатель-разъединитель 1 шт. 
ВР32-37В71250,    
ТУ3424-014-05755766-2004 

1.2.9 Ящики допускают ввод и присоединение  «в цепочку» за счет при-
соединения двух проводов на вводные клеммы аппаратов, при этом сечение 
проводников от первого ящика к последующим составляет  не более половины 
сечения проводника, присоединяемого к первому ящику со стороны сети.   

 1.2.10 Сопротивление изоляции ящиков и панелей, не бывших в эксплуа-
тации, должно быть не менее: 

 - 20 МОм в холодном состоянии; 
         - 6 МОм в нагретом состоянии при верхнем значении рабочей температу-
ры, соответствующем нагрузке рабочим током; 
         - 1 МОм после испытаний на влагостойкость. 
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Таблица 2. Основные характеристики ящиков  
 

 

 
                                                                  
        г) высота над уровнем моря до 2000 м. 
         д) рабочее положение в пространстве – вертикальное.  
 
         2.1.2 Номинальный режим работы продолжительный. 
 

 
                                                                            
          2.2 Подготовка ящиков к использованию 
 
          2.2.1 Ящики  размещаются в условиях, оговоренных в п. 2.1.1 и монти-
руются на любой опоре в вертикальном положении рукояткой справа. 
          2.2.2 Ввод проводников в ящики  осуществляется через специальные 
уплотнения во вводах. 
          2.2.3 Перед установкой ящика  необходимо проверить соответствие тех-
нических данных изделия той установке, которую он должен обслужить. 
          2.2.4 При монтаже НКУ необходимо обратить внимание на надежное уп-
лотнение кабеля или проводов. 
 
          2.3 Использование ящиков   
        
          2.3.1 Эксплуатация ящиков  должна производиться в соответствии с тре-
бованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей» и настоящего руководства по эксплуатации. 
          2.3.2 Включение и отключение коммутационного аппарата ящика произ-
водить при закрытой двери ящика. 
          2.3.3 Оболочка ящика должна быть заземлена в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 12.2.007.0. 
          2.3.4 Возможная неисправность ящика или панели– перегрев контактных 
соединений. 
          Вероятная причина – образование нагара или оплавление контактов 
встраиваемых аппаратов. 
          Метод устранения – произвести зачистку контактов с обязательным уда-
лением предыдущей смазки, отрегулировать контакты. Зачистку, регулировку и 
смазку производить в обесточенном состоянии ящика или панели. 
                 

 
 
                                                
 
 
 
 

 
                                                                                                                 

 

Наименование 
характеристики 

Я8601-40370 
Я8601-40770 

Я8601-44370 
Я8601-44770 

Я8601-46370 
Я8601-46770 

Я8601-48370 
Я8601-48770 

Ном. рабочее 

напряжение (Ue),  
В 

380  660 380 660 380 660 380 660 

Ном. рабочая 

частота, Гц 
50 и 60 50 и 60 50 и 60 50 и 60 

Ном. напряже-

ние изоляции 
(Ui),  В 

660 660 660 660 

Ном. ток цепи 

ящиков, А 
100 250 400 630 

Ном. рабочий 

ток встраивае-
мого коммутаци-
онного 
аппарата(Ie),   

АС-21 В 

АС-22 В 

АС-23 В 

 
 

 
 
 
100 
100 
50 

 
 
 
 
 
100 
80 
20 

 
 

 
 
 
250 
250 
80 

 
 
 
 
 
250 
125 
40 

 
 

 
 
 
400 
400 
- 

 
 
 
 
 
400 
200 
- 

 
 

 
 
 
630 
400 
120 

 
 
 
 
 
630 
250 
63 

Ном. кратковре-

менно выдержи-
ваемый ток (Icw), 
кА 

5 8 11 16 

Ном. условный 

ток короткого 
замыкания (Icc), 
кА 

8 14 22 32 

Степень защиты IP32, IP54 IP32, IP54 IP32, IP54 IP32, IP54 

Встраиваемые 
плавкие предо-
хранители 

ППН-33 ППН-35 ППН-37 ППН-39 

Ном.ток плавких 

предохраните-
лей, А 

100 250 400 630 

Максимальные 
потери мощно-
сти плавких 
вставок, Вт 

12 23 34 48 

Стандартное 
присоединение 

М8 М10 М12 М12 

10 15 



 
1.5.2 Данные «а-в» и «п» должны быть приведены в паспортной табличке.  
Данные «г-р», не указанные в паспортной табличке, должны быть приведе-

ны в соответствующих эксплуатационных документах, информационных листах 
или каталогах. 

  1.5.3 Паспортная табличка 
  НКУ должно иметь табличку со стойкой маркировкой, которая должна быть 

хорошо видна и удобна для чтения после установки НКУ. 
  1.5.4 На двери ящика должен быть нанесен знак «Осторожно! Электриче-

ское напряжение».   
 

        1.6 Упаковка 
        1.6.1 Упаковка НКУ должна производиться по ГОСТ  23216 для условий 
хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости,  указанных 
в разделе 4 «Транспортирование и хранение». 
         1.6.2 Каждое НКУ  упаковывается в коробку картонную из гофрированного 
картона марки Т15В ГОСТ7376, обеспечивающую сохранность НКУ. На коробке 
должна быть наклеена этикетка, содержащая следующие данные: 
         а) товарный знак изготовителя; 
         б) наименование  изготовителя; 
         в) тип НКУ; 
         г) обозначение технических условий; 
         д) знак соответствия ; 
         е) дату упаковки и подпись упаковщика; 
         и) штамп ОТК. 
         1.6.3 На коробке должны быть нанесены манипуляционные знаки сле-
дующего содержания:  « Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги». 
         1.6.4 Упаковка технической и сопроводительной документации, маркиров-
ка ее упаковки производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23216. До-
пускается при поставках НКУ внутри страны помещать документацию без пред-
варительной ее упаковки.     
         1.6.5 Рукоятка коммутационного аппарата должна быть завернута в бума-
гу упаковочную и закреплена внутри НКУ.        

 
          2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ 
 

         2.1 Эксплуатационные ограничения. 
 

         2.1.1 НКУ предназначены для  эксплуатации в следующих условиях:   
          а) в части воздействия механических факторов – группа условий  экс-
плуатации М3 по ГОСТ 17516.1; 
          б) в части воздействия климатических факторов внешней среды – испол-
нение УХЛ и Т категории размещения 3 и 1 по ГОСТ 15150. 
          в) НКУ предназначены для эксплуатации в среде со степенью загрязне-
ния 3 по ГОСТ Р 51321.1. Окружающая среда должна соответствовать испол-

нению НКУ по степени их защищенности согласно ГОСТ  14255 и не должна 
содержать газов, жидкости  и пыли в концентрациях, нарушающих работу НКУ          

           Таблица 2а 

 
 

                                                                                                                            
Наименование 
характеристики 

ЯРП 11М-311 
ЯРП 11М-312 
ЯРП 11М-711 
ЯРП 11М-712 
ЯВЗ-31-М 
ЯВЗ-71-М 
ЯРВ-31 

ЯРП 11М-351 
ЯРП 11М-352 
ЯРП 11М-751 
ЯРП 11М-752 
ЯВЗ-35-М 
ЯВЗ-75-М 
ЯРВ-35 

ЯРП 11М-371 
ЯРП 11М-372 
ЯРП 11М-771 
ЯРП 11М-772 
ЯВЗ-37-М 
ЯВЗ-77-М 
ЯРВ-37 

ЯРП 11М-391 
ЯРП 11М-392 
ЯРП 11М-791 
ЯРП 11М-792 
 

Ном. рабочее на-

пряж. (Ue),  В 
- 220 ~380 - 220 ~380 - 220 ~380 - 220 ~380 

Ном. рабочая 

частота, Гц 
50 и 60 50 и 60 50 и 60 50 и 60 

Ном. напряжение 

изоляции (Ui),  В 
660 660 660 660 

Ном. ток цепи 

ящиков, А 
100 250 400 630 

Ном. рабочий ток  
встраиваемого 
коммутационного 
аппарата(Ie), А 
          АС-21 В 
          АС-22 В 
          АС-23 В 

 
 
 
 
             100 
             100 
              50 

 
 
 
 

250 
250 
80 

 
 
 
 

400 
400 

- 

 
 
 
 

630 
400 
120 

Ном. кратковре-

менно выдержи-
ваемый ток (Icw), 
кА 

5 8 11 16 

Ном.условный ток 

короткого замы-
кания (Icc), кА 

8 14 22 32 

Степень защиты IP32, IP54 IP32, IP54 IP32, IP54 IP32, IP54 

Встраиваемые  
предохранители 

ПН2-100 ПН2-250 ПН2-400 ПН2-630 

Ном. ток предо-

хранителей, А 
100 250 400 630 

Мак. потери мощ-
ности плавких 
вставок, Вт 

12,8 23 41 48 

Стандартное при-
соединение 

М8 М10 М12 М12 

14 11 



   Таблица 2б 

Наименование 
характеристики 

ЯВЗ-31-1М 
ЯВЗ-71-1М 
ЯРВ-311 

ЯВЗ-35-1М 
ЯВЗ-75-1М 
ЯРВ-351 

ЯВЗ-37-1М 
ЯВЗ-77-1М 
ЯРВ-371 

Ном. рабочее на-

пряжение (Ue),  В ~ 380 ~660 ~ 380 ~660 ~ 380 ~660 

Ном. рабочая час-

тота, Гц 

50 и 60 50 и 60 50 и 60 

Ном.напряжение 

изоляции (Ui),  В 
660 660 660 

Ном. ток цепи ящи-

ков, А 
100 250 400 

Ном. рабочий ток  
встраиваемого ком-
мутационного аппа-
рата(Ie), А 

АС-21 В 
АС-22 В 
АС-23 В 

 100 
 100 
 50 

 100 
 80 
 20 

 250 
 250 
 80 

 250 
 125 
  40 

 400 
 400 
   - 

 400 
 200 
   - 

Ном. кратковремен-

но выдерживаемый 
ток (Icw), кА 

5 8 11 

Ном. условный ток 

короткого замыка-
ния (Icc), кА 

8 14 22 

Степень защиты IP32, IP54 IP32, IP54 IP32, IP54 

Стандартное при-
соединение 

М8 М10 М12 

    Таблица 3 

Номи-
нальный 
ток, А 

Сечение жил, проводов и кабелей на одну фазу, мм
2

Ввод Вывод 

наименьшее, 
не более 

наибольшее, 
не менее 

наименьшее, 
не более 

наибольшее, 
не менее 

100 
250 
400 
630 

10 
70 
120 
150 

50 
150 
3х120 
4х120 

10 
70 
95 
2х240 

70 
120 
240 
4х120 

        1.2.11 Превышение температуры частей ящиков и панелей в установив-
шемся  тепловом режиме в нормальных условиях эксплуатации должно быть: 
         - выводы для изолированных проводов     - 70 °С; 
         - рукоятка из изоляционного материала         - 25 °С; 
         - доступные части металлической оболочки        - 30 °С. 

        1.3 Состав, устройство и работа 
     1.3.1 Ящики представляют собой стационарные низковольтные комплект-

ные устройства, состоящие из металлической оболочки, в которой установле-
на монтажная панель. На панели размещены аппараты, указанные в таблицах 
1, 1б, 1в. 
         1.3.2 Конструкция  ящиков обеспечивает блокировку коммутационного 
аппарата с дверью ящика таким образом, чтобы во включенном положении 
коммутационного аппарата дверь ящика невозможно было открыть без нару-
шения блокировки. 
         1.3.3 Включение и отключение коммутационного аппарата производится 
рукояткой привода, установленной на боковой стенке оболочки. 

  1.4 Комплектность 

  1.4.1 В комплект поставки ящиков должны входить: 
  а) ящик – 1 шт. (без рукоятки коммутационного аппарата); 
  б) рукоятка коммутационного аппарата – 1 шт.; 
  в) рукоятка съема предохранителя – 1 шт.; 
  г) эксплуатационные документы: 
    - паспорт – 1 экз.; 
    - руководство по эксплуатации – 1 экз. 

  1.5 Маркировка 

 1.5.1  НКУ  должен иметь следующую маркировку: 
а) товарный знак или сокращенное наименование предприятия-

изготовителя; 
б) наименование, обозначение типа НКУ; 
в) обозначение технических условий, по которым изготовлено НКУ; 
г) наименование страны - изготовителя; 
д) род тока (для переменного тока и частоты); 
е) номинальное рабочее напряжение; 
ж) номинальное напряжение изоляции; 
з) прочность при коротких замыканиях; 
и) степень защиты; 
к) меры, применяемые для защиты обслуживающего персонала; 
л) условия эксплуатации; 
м) вид системы заземления; 
н) размеры; 
о) масса; 
п) знак обращения на рынке (знак соответствия); 
р) класс защиты от поражения электрическим током. 
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